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Раціональні рамні каркаси постійного та змінного двотаврового перерізу з підвищеною гнучкістю стінки.
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Анотація. Раціональні рамні каркаси постійного та змінного двотаврового перерізу з підвищеною гнучкістю стінки. 

Розроблено дві методики визначення несучої здатності стиснуто-зігнутих елементів рам двотаврового перерізу з підвищеною гнучкістю стінки. За першим підходом центральна частина стінки виключається з роботи, але приймається розрахунковий редукований симетричний переріз внаслідок дії поздовжніх сил в елементі рами, а втрата стійкості стінки може виникати при дії тільки поздовжніх стискаючих зусиль направлених по осі симетрії. За другим підходом враховується, що частина стінки при втраті стійкості стінки частково сприймає згинальний момент, поперечну силу і поздовжнє зусилля. Переріз також  приймається симетричним і після втрати стійкості стінки. Рекомендується в рамних конструкціях двотаврового перерізу з підвищеною гнучкістю стінки перевірку міцності виконувати за формулою 
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Аннотация. Рациональные рамне каркасы постоянного и переменного двутаврового сечения с повышенной гибкостью стенки. 

Разработаны две методики определения несущей способности сжато-изогнутых элементов рам двутаврового сечения с повышенной гибкостью стенки. Согласно первому подходу центральная часть стенки исключается из работы, но принимается расчетное редуцированное симметричное сечение вследствие действия продольных сил в элементе рамы, а потеря устойчивости стенки может возникать при действии только продольных сжимающих усилий направленных по оси симметрии. По второму подходу принимается, что часть стенки при потере устойчивости стенки частично воспринимает изгибающий момент, поперечную силу и продольное усилие. Сечение также принимается симметричным и после потери устойчивости стенки. Рекомендуется в рамных конструкциях двутаврового сечения с повышенной гибкостью стенки проверку прочности выполнять по формуле 
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Abstract. Rational frame constructions still and variable doubleT-section with high flexibility of the web.

Developed two methods of determining bearing capacity of compressed-bended elements frame-doubleT-section with increased flexibility of the web. In the first approach, the central part of the web is out of work, but accepted the current weak symmetrical cross section as a result of longitudinal forces in the element frame and buckling web can occur only under the influence of longitudinal squeeze effort directed by the axis of symmetry. The second approach takes into account that part of the web to web buckling takes part bending moment, transverse force and longitudinal efforts. Symmetric cross section is also taken after the loss of stability of the wall. Recommended in the frame construction- doubleT-section with increased flexibility of wall strength to perform the verification by the formula 
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